
                                              Рекомендации для выбора

В приведённой таблице указано большинство рекомендуемых применений моделей
многофункциональных серий в зависимости от расстояния и частоты сигнала.

Среднее
расстояние от

источник звука на
открытом воздухе

— Бытовая
электроника
 — Носимое

оборудование
 — Настольные

приборы
 — Камеры

 — Телефонные
звонки

- Аппаратура с батарейным
питанием

 — Технологическое
оборудование

 — Охранная аппаратура
 — Миниатюрные приборы

- Промышленные
приборы

 — Измерительная
аппаратура

от 4 до 5 м

от 3 до 4 м

SMAT-30
SMA-30
SMA-30L

SMA-21LV

SMA-24
SMA-24L

SMA-17LC
SMA-21LV

SMAT-17
SMAT-21
SMAT-24
SMAT-30

SMA-17LT
SMA-17LC
SMA-21LT
SMA-21 LC

SMA-30
SMA-30L

от 2 до 3 м

от 1 до 2 м

SMAT-13
SMAT-17
SMAT-21

SMA-13LC
SMA-17LC
SMA-21LV

от 0 до 1 м
SMAT-13
SMAT-17
SMA-13
SMA-17

SMAT-17
SMA-17LC

SMA-21
SMA-21LC
SMA-21LV

SMA-17
SMA-17LT

SMA-21
SMA-21LT
SMAT-17
SMAT-21

Частота от 2 кГц до 3 кГц от 2,5 кГц до 3 кГц от 3 кГц до 3,8 кГц
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